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1 - Définir les expressions suivantes :  (6prs) i
i = e e - ! o [ — ;
a8 = Viscosite d'un vernis, b - Craquelure, ¢ — Finition mdate, d —Telnte celiulosique.

2_-— _Enumérer 3 c;iifférents defauts que peut présenter un meuble « brut d'usinage », c'est a

dire juste avant I'étape de la finition. Indiquer l=s opérations qui permettent de les corriger.
(3pts)

3 - Enumeérer 4 différentes fonctions de la finition des meubles en hois. (2pts)

4 - Indiquer pour chague type de finition ci-dessous, les différents effets visuels recherchés -
(4.50ts)
4.1 = Finition opague,
4.2 - Finition transparente,
4.3 — Finition craquelée,

o r H i " o B Pl L L ~; gt it ' i
2 IinthﬂL-'_:u dans quals cas~orsgu’il s agit de o finition des ouvrages en Bois, on utiive oy
produils suivanty - (opis) _
3.1 = White-spirit,
5.2 = Encaustique,
2 =

- Essence de térébonthing—

1 = Huile do lin,

L en

-

- ¥ 1o ot e o
6 _ [ncjsquer ia principale raison pour laquelle, les meubles devant recevoir Ia finition par
Chitaustiquage ou vernissege sorl mouilids a Yeau tiedo. (2.5pts)

7 = -2 Qualatel de le finition des ouvrages en bois lrailés par vaporisation, est tributaire de
parametres suivants |
- L'hygromatrie et la ventilation do la cabineg,
L'eclairagz de la cabine,
La nature des suls,
7.1 - Ex_[::_iiquer €N gquoi chacun de cés parametres peut affectar négativermant o qualita
de la finition,  (3ecrs)
?'2. - Ff’our chaque parameétre, indiquer €tat normal qui permette d'obtenir des résultats
satisfaisants.  (3pis) '
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d Expliquer en I'istrant par des croguis, le principe du vernissage au pinceau d'un dessus de
table. (5pts)

9 - Donner le prircipal role gu bouche-porage dans un processus de VErnissage, et pregser

dans quels cas cette opéiation est indispensahle wes - - -
[ ]
10 - Dans le cadre d'une comrmands de 12 tableg i style contemporain, & usage de Doieal

(photo ci-dessous) Cotte EDrr.rm.ndP est constituée de 4 lots', en référence plix esssnces (e
Dois utiisces (les ca rhctc:lstim.les techniques de ces essences sont contenues dans les annesos)

- Lot 1 ; Quatre (4) tables en acajou,
- Lot 2: Trc&. {3) tables en bubinga,
| gk i i)uu” ( ’} tables on sipo,
Lot 4 @ Trois (3} tables en wengé.
L'acajou étant pour le moment indisponible sur le marchié local, il 3 été conveny avas e =ia -
que le let 1 soit fabrique en une essance dispon ble, et qui devra oar la suite &tre teintés, afn
d'obtenir I'aspect azajou,

R
Nature des travaux de finition

- Les tables en wengé recevront une finition a I'huile,

- Les tables en « acajou » recevront unz finition cirde,

- Les tables en jubinga et sipo rezevront une finition vernie.

: N.B : Les cessus de ces tables davront étre traitds de maniére 3 les rendre, plus résistans a
I'usure (frottements)

e e o 3 ST X o
L'atelier dispose du matériel ndcessaire pour Ta TITERA par vaporisation manuelle,
LU = Prapocer une couence de substitution @ 'acajou, (4pts)
0.2 = Indi o saur chaoye lot, sous forme de tableau, les diffrentes & s
procecds de mnise en oeuvre ainsi que les outils et les produits nécessairss aus ¢ TR
taches. (12p¢s)
20.3 - Proposar un type de produit pouvarn: permeitre de satisfaire, Uexigonos oo

resistance a l'usurs des dessus de ces tables, (4pts,

.3:*?;&.;6'?
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